
SMS-Butler-Thermo
Neu: SMS-Butler und/oder Thermostat in einem Gerät

SMS-Butler-Thermo
Nouveau : SMS-Butler et/ou thermostat en un appareil

SMS-Butler-Thermo avec nouvelles fonctions
Idéal pour l’interrogation automatique de la température et de contrôle 
à distance de chauffage, ventilation et climatisation. Gamme de 
température 10 ... 40 °C.

n 	Simple installation : attacher le Butler au mur, connecter la tension 
d’alimentation 220 V et l’appareil qui doit être contrôlé (p.ex. 
chauffage, ventilation) 

n 	Après l’installation activation par SMS ou appel téléphonique

n 	Ne nécessite pas une ligne téléphonique, une carte prépayée suffit

n 	Fonctions pratiques telles que SMS-interrogation de la température 
ambiante, contrôle automatique des appareils connectés dépendant 
de la température, protégé par mot de passe

n 	Fonctionne dans tous les réseaux GSM en Europe par SMS 

n 	Deux DEL pour l’indication de la qualité du signal GSM et pour l’état 
de l’opération, un interrupteur marche-arrêt manuel, est conforme 
aux recommandations européennes R & TTE

n 	Nécessite une carte SIM
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SMS-Butler-Thermo mit neuen Funktionen
Ideal für die Temperaturabfrage und automatische Fernsteuerung von 
Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen, Temperaturbereich 10 ... 40 °C.

n 	Einfache Installation: Butler an der Wand befestigen, mit 220 V 
Netzspannung versorgen, zu steuerndes Gerät an Butler anschlies-
sen (z.B. Heizung, Lüftung)

n 	Nach der Installation Aktivierung per SMS oder Telefonanruf

n	 Kein Telefonanschluss erforderlich, eine normale Prepaid-Karte 
genügt

n 	Komfort-Funktionen wie SMS-Abfrage der Raum-Temperatur, 
automatische Ein- bzw. Ausschaltung der Geräte in Abhängigkeit der 
eingestellten Temperatur, Passwort geschützt

n 	Funktioniert in den europäischen GSM-Netzen mit Standard SMS-
Nachrichten

n 	Zwei Leuchtdioden zur Anzeige der GSM-Signalqualität und den 
Ein-/Aus-Status, ein Druckknopf zur manuellen Ein-/Ausschaltung, 
entsprechend den europäischen R&TTE Richtlinien

n 	Erfordert eine SIM-Karte

SMS

Feedback

Elbro-No	 E-No  	 Schaltleistung   	 Betriebsspannung	 Betriebstemperatur	 Abmessungen	  
		  Puissance de commutation  	 Tension de service	 Température de service 	 Dimensions	
SMS-Butler-Thermo		
SMSB-M20T-AB	 539 109 210	 max. 2 A	 12–30 VDC*	 -5 – +45 °C	 55 x 120 x 32 mm	
	  				    (B/H/T) (L/H/P)

*Netzgerät im Lieferumfang enthalten / Bloc d’alimentation inclus



SMS-Butler-Thermo
NEW: SMS text message Butler and/or thermostat in one unit

SMS-Butler-Thermo
Nuovo: SMS-Butler e/o termostato in un apparecchio 
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SMS-Butler-Thermo con nuove funzioni 
Ideale per il telecontrollo della temperatura ed automatismi per 
riscaldamenti, ventilazioni e climatizzatori. Gamma di temperature  
10 ... 40 °C.

n 	Installazione semplice: basta montare il Butler al muro, allacciarlo 
alla presa di corrente 220 V e collegarlo con l‘apparecchio da 
telecomandare (per esempio riscaldamenti, ventilazioni)

n 	Attivazione via SMS o chiamata telefonica, 

n 	Non necessita di linea telefonica fissa, funziona con carte SIM 
prepagate 

n 	Funzioni di confort come richiesta di temperatura tramite SMS, 
attivazione o disattivazione automatica delle periferiche in 
riferimento alla temperatura preimpostata, protetto da codice

n 	Funziona su tutte le reti GSM europee, invio di SMS-Standard 

n 	2 diodi luminosi per indicare la qualità del segnale e lo stato 
del Relais, un pulsante per l‘accensione/spegnimento manuale, 
conforme alle normative R&TTE

n 	Richiede una cartina telefonica di tipo SIM

SMS-Butler-Thermo with new features
The perfect device for monitoring room temperature. Ideal for the 
control of  A/C, Heating or Ventilation units. Temperature range  
10 ... 40 degree C.

n 	Simple installation: Just install the Butler on the wall and connect it 
to a standard 220 V power supply and the unit you want to switch 
(e.g. A/C, Heating...) 

n 	After wiring just send a SMS text message or make a call to activate it 

n 	No landline necessary, a normal (pre-paid) SIM card is sufficient  

n 	Main features are: Monitoring of room temperature and/or 
automatically switching of A/C or Heating device according to the 
set levels, PIN code protection

n 	Suitable for all standard GSM networks

n 	Indication of signal quality and manual over ride switch according to 
the European R&TTE guidelines

n 	Does require a SIM card.
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SMS

Feedback

Elbro-No	 E-No  	 Max. Switching capacity   	 Power supply	 Operating temperature	 Dimensions	  
		  Portata massima del contatto  	 Tensione di esercizio 	 Temperatura di esercizio 	 Dimensioni	
SMS-Butler-Thermo	 	
SMSB-M20T-AB	 539 109 210	 2 A	 12–30 VDC*	 -5 – +45 °C	 55 x 120 x 32 mm	
	  				    (W/H/D) (L/A/P)

*Power supply unit included / Alimentatore incluso


