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Fernschalten und -überwachen 04.2007

Komfort, Sicherheit und Kontrolle...

...alles in einem Gerät!

Kontrolle...

...von überall und jederzeit

• Weltweit elektrische Geräte über-

wachen

• Schaltzustand kann abgefragt 

werden

• Schaltbestätigung via SMS oder 

Internet

Sicherheit...

...ein ganz zentrales Thema

• Bei Einbruch, Rauch oder anderen 

Störungen Alarmierung per SMS 

oder e-mail

• Möglichkeit der Datenaufzeichnung

(Temperaturen, Füllstände, Bewe-

gungen etc.)

• Alle Geräte mit Passwort geschützt

Komfort...

...für bequeme Funktionalität

• Heizung, Klimaanlage, Sauna etc. 

von Ferne ein- und ausschalten

• Übertragen von Bildern via Internet

• Alle Geräte sehr einfach konfigurierbar

Wissenswertes zu den SMS Switch Butlern
Senden Sie von Ihrem Telefon aus dem SMS Switch Butler ein SMS, und er schaltet Ihre Geräte ein oder aus. Es können

verschiedene Geräte unabhängig voneinander geschaltet werden. Die erfolgte Ein- oder Ausschaltung wird sofort per SMS

bestätigt.

Sie können zudem verschiedene Geräte überwachen. Schaltet sich eines der Geräte ein oder aus (z.B. Alarmanlage, Heizung

etc.), sendet der Butler ein SMS an verschiedene Teilnehmer. Mit dem passwortgeschützten Gerät lassen sich auch

Industrieprozesse steuern und überwachen  (z.B. Produktionsstrassen, Wasserversorgungen und Kläranlagen).

Für die Inbetriebnahme benötigen Sie eine SIM-Karte eines beliebigen Providers. Dies kann auch eine Prepaid-Karte sein.

Wissenswertes zum Internet Butler
Der Internet Butler ist das schlüsselfertige Produkt zur Überwachung und Fernsteuerung von Anlagen und Gebäuden – ganz

bequem über Internet, Handy und Netzwerk. Alle wichtigen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen sind in einem Gerät

integriert.

Alle Funktionen der angeschlossenen Anlagen werden auf dem Webserver im Gerät visualisiert. Das Gerät wird komplett

über Browser konfiguriert und bedient – ohne jegliche Zusatzsoftware. Über Netzwerk oder optional über das Fernwirkportal

www.domoport.de haben Sie und Ihre Kunden weltweiten Zugriff auf diesen Webserver. 

Falls Sie am Installationsort über kein Netzwerk verfügen, benötigen Sie für den Fernzugriff lediglich einen Telefonanschluss

(ISDN/analog) oder GSM-Empfang. 



SMS-Butler-Thermo
Neu: SMS-Butler und/oder Thermostat in einem Gerät

SMS-Butler-Thermo
Nouveau : SMS-Butler et/ou thermostat en un appareil

SMS-Butler-Thermo avec nouvelles fonctions
Idéal pour l’interrogation automatique de la température et de contrôle 
à distance de chauffage, ventilation et climatisation. Gamme de 
température 10 ... 40 °C.

n  Simple installation : attacher le Butler au mur, connecter la tension 
d’alimentation 220 V et l’appareil qui doit être contrôlé (p.ex. 
chauffage, ventilation) 

n  Après l’installation activation par SMS ou appel téléphonique

n  Ne nécessite pas une ligne téléphonique, une carte prépayée suffit

n  Fonctions pratiques telles que SMS-interrogation de la température 
ambiante, contrôle automatique des appareils connectés dépendant 
de la température, protégé par mot de passe

n  Fonctionne dans tous les réseaux GSM en Europe par SMS 

n  Deux DEL pour l’indication de la qualité du signal GSM et pour l’état 
de l’opération, un interrupteur marche-arrêt manuel, est conforme 
aux recommandations européennes R & TTE

n  Nécessite une carte SIM
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SMS-Butler-Thermo mit neuen Funktionen
Ideal für die Temperaturabfrage und automatische Fernsteuerung von 
Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen, Temperaturbereich 10 ... 40 °C.

n  Einfache Installation: Butler an der Wand befestigen, mit 220 V 
Netzspannung versorgen, zu steuerndes Gerät an Butler anschlies-
sen (z.B. Heizung, Lüftung)

n  Nach der Installation Aktivierung per SMS oder Telefonanruf

n Kein Telefonanschluss erforderlich, eine normale Prepaid-Karte 
genügt

n  Komfort-Funktionen wie SMS-Abfrage der Raum-Temperatur, 
automatische Ein- bzw. Ausschaltung der Geräte in Abhängigkeit der 
eingestellten Temperatur, Passwort geschützt

n  Funktioniert in den europäischen GSM-Netzen mit Standard SMS-
Nachrichten

n  Zwei Leuchtdioden zur Anzeige der GSM-Signalqualität und den 
Ein-/Aus-Status, ein Druckknopf zur manuellen Ein-/Ausschaltung, 
entsprechend den europäischen R&TTE Richtlinien

n  Erfordert eine SIM-Karte

SMS

Feedback

Elbro-No E-No   Schaltleistung    Betriebsspannung Betriebstemperatur Abmessungen  
  Puissance de commutation   Tension de service Température de service  Dimensions 
SMS-Butler-Thermo  
SMSB-M20T-AB 539 109 210 max. 2 A 12–30 VDC* -5 – +45 °C 55 x 120 x 32 mm 
      (B/H/T) (L/H/P)

*Netzgerät im Lieferumfang enthalten / Bloc d’alimentation inclus
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