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1111 
36 - 50  
CE, EN ISO 20345  
S1 SRC  
 

• auswechselbare acc Wave-Einlegesohle (Art.3580/3581)  

• Obermaterial Leder  

• verstellbarer Ristriemen mit Klettverschluss  

• Stahlkappe (200 J nach DIN EN 12568)  

• antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340  

• schwarz / blau 

2626  
36 - 50  
CE, EN ISO 20345  
S1, SRC  

• auswechselbare acc Wave-Einlegesohle (Art.Nr. 3580/3581)  

• Schnürung  

• waschbar bis 30°C  

• Stahlkappe (200 J nach DIN EN 12568)  

• Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)  

• Weiß 

 

 

  

ESD Sicherheitsschuhe, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340 

 

31027 
36-48  
CE, EN ISO 20345:2007  
S2 SRA*  
 

• Spezialfutter feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell 

• Obermaterial Lorica, atmungsaktiv 

• HACCP-gerecht 

• Einlegesohle mit Gel-Dämpfung 

• Schwarz 

 

31056  
35-48  
CE, EN ISO 20345:2007  
S1, SRA*  

• Spezialfutter feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell 

• Einlegesohle mit Gel-Dämpfung 

• Atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze 

• Schwarz/Rot 
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4080  
34 - 48  
CE, EN ISO 20347:2007  
A, E, FO, SRA  
 

• Korkfußbett, lederbezogen  

• Glattleder , futterlos  

• 2 verstellbare Ristriemen  

• Klettverschluss, metallfrei  

• rutschhemmende Spezialgummi-Sohle  

• Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)  

• weiß  

4085  
34 - 48  
CE, EN ISO 20347:2007  
A, E, FO, SRA 

 

• Korkfußbett, lederbezogen  

• Glattleder, futterlos  

• 2 verstellbare Ristriemen  

• Klettverschluss, metallfrei  

• Öl- und benzinbeständig  

• rutschhemmende Spezialgummi-Sohle  

• Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)  

• schwarz  

 

  

ESD Berufsschuhe, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340 

 

5300  
36 - 47  
CE, CE, EN ISO 20347  
OB, A, SRA  
 

• Glattleder, perforiert  

• verstellbarer, klappbarer Fersenriemen  

• Deckfleck Leder  

• rutschhemmende Gummilaufsohle nach SRA Rutschhemmung EN ISO 20347  

• Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)  

• weiß 

5310  
36 - 47  
CE, CE, EN ISO 20347  
OB, A, SRA 

• Glattleder, perforiert  

• verstellbarer, klappbarer Fersenriemen  

• Deckfleck Leder  

• rutschhemmende Gummilaufsohle nach SRA Rutschhemmung EN ISO 20347  

• Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)  

• schwarz  

 


