
Robuster und einfach montierbarer 2D-Neigungssensor

Robust and simply mountable 2D-Inclination-Sensor

Einsatz / 
Hohe Auflösung und Genauigkeit / High 

resolution and accuracy
Application

Messachsen / Measurement axes 2 Achsen / 2 Axis

Messbereich / Measurement range ± 45°

Auflösung / Resolution 0.05°

Kalibrierungsgenauigkeit / Calibration 

accuracy at 25°C

± 0.5°

Betriebstemperatur / Operating Temperature -40°C bis +80°C

Temperaturkoeffizient / Temperature 

coefficient

± 0.009°/K in Landwirtschaftli-

chen Maschinen /
Grenzfrequenz / Critical frequency typ. 18 Hz  Agriculture machines
Schnittstelle / Interface 4…20mA

Versorgungsspannung / Supply voltage 15V DC bis 30V DC

Stromaufnahme / Current consumption < 25mA

Gehäuseschutzart / Degree of protection IP 65

Massbild / Outline drawing (in mm)

in Forstwirtschaftli-

chen Maschinen / 

Forestry machines

Industrieautomati-

sierung / 

Industry automation

Steckverbinder-Belegung / Connector assambly-allocation

1 = Versorgungsspannung 1 = Supply Voltage

2 = Sensorsignal Y-Achse 2 = Sensor Signal Y-Axis

3 = GND 3 = GND

4 = Sensorsignal X-Achse 4 = Sensorsignal X-Axis

5 = Bezugspotential für 5 = Potential Sensorsignal

      Sensorsignal

Nutzkraftfahrzeuge / 

Utility vehicles

Art Nr. Bestellschlüssel / Order Key

9200.00.017 MR403.111122

Lieferzeit (ab Lager) / Delivery time (from stock)

1 Woche / 1 week in Kran- und 

Hebetechnik / 

Crane and hoisting 

technology

                                 's  Best

Weitere Neigungssensoren siehe Web / Further inclination-sensor see on the web                                                   www.micronor.ch, sales@micronor.ch

Tel.: +43 (0) 1/278 75 44
www.panelectronics.at
info@panel.at


